


Kâ¤›t üretiminde
sürekli de¤iflen koflullar 

nedeniyle prosesi kontrol 
alt›nda tutmak zordur. 

‹stenilen kalitenin 
sa¤lanabilmesi için, 

proses s›ras›nda iflleme 
ara vermeden gereken 

ayarlamalar 
yap›labilmelidir.

PP
roses üzerine kurulu fabri-
kalar kaliteli ürünler üret-
mek zorundad›rlar. Proses

s›ras›nda koflullar sürekli de¤ifl-
mektedir. Bu nedenle de prosesi
kontrol alt›nda tutmak zordur.
Proses s›ras›nda istenen çeflitli
ayarlamalar yap›labilmeli ve
proses o esnada kesinti olmadan,
yani iflleme ara vermeden buna
müsaade edebilmelidir. Bunun
için kesintisiz proses izleme ve

düzenli d›flardan müdahale ge-
reklidir. Proses kontrolü, istendi-
¤inde proses hatalar›n›n etkisini
azaltmak, proses stabilitesini ve
proses optimizasyonunu sa¤la-
mak amac›yla proses de¤iflkenle-
rinin de¤erlerinin d›flardan giri-
lebilmesi olarak tan›mlanabilir
[Sell, 1995].
Proses kontrolünü zorunlu k›lan
üç ana neden vard›r. Bunlar
önem derecelerine göre flöyle
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